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地理大师 dl.eywedu.net【全站免费】

第二节　遥感技术的应用
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1．关于遥感技术的说法，正确的是(　　)

A．传感器是信息处理和分析的仪器

B．物体的各类性质、环境条件不同，但其反射和辐射的电磁波相同

C．一幅陆地卫星图片可以把整个地球拍下来

D．从传感器接受信息到遥感信息应用的全过程，称为遥感技术

答案：D
2．能在很短时间内获取全面的监测信息的现代化技术是(　　)

A．遥感技术           B．地理信息技术

C．全球定位技术       D．电子通信技术

解析：由遥感的定义可知遥感技术是利用一定的技术设备和系统，在远离被测目标的位置上对被测目标的电磁波特征进行测量、记录与分析的技术。

答案：A
2011年8月4日以来，受超强台风“梅花”影响，广东多地普降暴雨到大暴雨。茂名、阳江等地遭遇百年一遇特大暴雨，造成严重洪涝灾害。据此完成3～4题。
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3．影响我国的台风最可能生成于上图所示的(　　)

A．A海域           B．B海域

C．C海域           D．D海域

解析：台风形成于热带、副热带海区，由四图的经纬网图可以看出只有A海域是我国台风形成的海域。
答案：A
4．利用卫星云图能够及时、准确、清晰地监测台风中心的位置和移动方向，对减轻台风灾害起着关键作用。卫星云图的获取来自(　　)

A．GIS  B．RS

C．GPS  D．三种技术都有

解析：卫星云图是遥感图像的一种，对于遥感图像的获取途径有飞机遥感和卫星遥感，因此卫星云图的获取来自遥感。
　答案：B
5．在农业方面，运用遥感技术能够(　　)

①监测耕地变化  ②调查作物分布

③估测粮食产量  ④跟踪产品流向

A．①②③  B．②③④

C．①②④  D．①③④

答案：A
6．阅读材料，完成(1)～(4)题。
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材料一　2010年6月26日，大兴安岭林区黑龙江与内蒙古交界处起火，随后，林火进入大兴安岭呼中林业局境内。对地观测中心紧急响应，收集各种可用卫星资源，开展火灾遥感监测与评估工作。

材料二　内蒙古额尔古纳左旗阿南林场火灾环境高分辨率卫星遥感影像(6月28日)(如右上图)。

(1)将遥感技术应用于森林火灾，是由于遥感技术具有________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

等特点。利用遥感技术可以对火灾进行监测，并为有关部门的规划决策提供重要依据。

(2)由材料二遥感影像可以看出，此时的风向为________________________________________________________________________风。

(3)________季节是东北林区森林火灾的多发时节，试从气候因素分析原因。

(4)请从水土保持的角度指出森林火灾对当地造成的危害。

解析：第(1)题，将遥感技术应用于森林火灾，是由于遥感技术具有监测范围广、时效快、精度高、连续性强等特点。利用遥感技术可以对火灾进行监测并为有关部门提供规划决策的依据。第(2)题，由起火点1与浓烟的飘散方向，可判断此时风向为偏北风。第(3)、(4)题，冬春季节是一年中的干季，风干物燥，易引发森林火灾。火灾烧毁地面植被，导致森林涵养水源功能降低，水土流失加剧，并可能引发山洪、泥石流、滑坡等次生灾害。

答案：(1)监测范围广，获取资料的速度快，周期短，受地面条件限制小

(2)偏北

(3)冬春　冬春季节降水较少，是一年中的干季，风干物燥，易引发森林火灾。

(4)植被破坏导致地表侵蚀加剧；森林涵养水源功能降低；可能引发山洪、泥石流、滑坡等次生灾害。
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1．遥感的关键装置是(　　)

A．航空器           B．传感器

C．胶片质量         D．磁带质量

答案：B
2．遥感的优点有(　　)

①探测范围大　②获得信息快　③不受地面条件限制　④成本低，效益高

A．①②　 　B．①②③　　 C．①②④　　D．①②③④

答案：C
3．遥感探测范围由大到小依次是(　　)

A．飞机、陆地卫星、宇宙飞船

B．宇宙飞船、陆地卫星、飞机

C．飞机、宇宙飞船、陆地卫星

D．陆地卫星、宇宙飞船、飞机

解析：根据遥感平台高度越高，探测范围越大这一特征可得答案。

答案：B
4．对农作物进行估产属于遥感应用的哪一领域(　　)

A．资源普查  B．灾害监测

C．环境监测  D．工程建设及规划

答案：A
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对比分析法是卫星遥感图像判读的重要方法，具体就是对不同时间的卫星图像色调进行对比和分析，可以把不同的地面物体区分。如右图，虚实两线分别代表玉米和大豆两种农作物对两种不同电磁波的反射强度，图中①、②、③、④分别代表播种30、75、100、140 天后两种农作物反射两种电磁波的强度特征。读图完成5～6题。

5．如果该两种农作物反射的电磁波谱是某卫星图像中最主要波段，则该卫星图像可能拍自(　　)

A．松嫩平原      B．江汉平原

C．洞庭湖平原    D．太湖平原

6．要区分该地区两种农作物的播种面积，要参考的最佳遥感图像应该是拍自播种(　　)

A．30天后　 B．75天后　 C．100天后　 D．140天后

解析：由题中的叙述可知，该地主要种植玉米、大豆等农作物，因此最可能是东北的松嫩平原。根据图中的信息可知，在播种30、75、100、140天后，这两种农作物的电磁波的反射强度特征都存在着差异，但播种30天后的这一差异最大，最利于区分这两种农作物的播种面积。

答案：5. A　6. A
7．在科学考察中，利用遥感技术可以(　　)

A．获取卫星云图  B．查询地理数据

C．选择考察路线  D．对科考船实时导航

解析：获取卫星云图需要远距离感知，可利用遥感技术；查询地理数据和选择考察路线可利用地理信息系统；对科考船实时导航可利用全球定位系统。

答案：A
8．要准确勘探水灾淹没的情况，快捷而准确监测长江水位宜采用(　　)

A．人工拍摄       B．遥感技术

C．全球定位系统   D．多媒体技术

解析：不同地物和地物的不同状况有不同的反射率，水灾和旱灾的地面反射率也不同，据此可以利用遥感技术来了解水灾和旱灾的详细情况。

答案：B
9．根据遥感平台的高度，遥感可分为不同的类型，其探测范围由大到小的遥感类型依次是(　　)

A．航空遥感、航天遥感、近地面遥感

B．航天遥感、航空遥感、近地面遥感

C．近地面遥感、航空遥感、航天遥感

D．航天遥感、近地面遥感、航空遥感

解析：本题考查遥感平台的高度和探测范围大小之间的关系，俗话说站得高才能看得远，同样，遥感平台的高度越高，探测范围越大。遥感平台的高度由高到低依次是航天遥感、航空遥感、近地面遥感。

答案：B
科技人员开发一种随身携带的伴行包，以便家人及时找到迷路的老人，下图反映了寻找老人的过程。读图完成10～11题。

[image: image6.png]



10．图中伴行包和服务商分别采用的技术是(　　)

A．GPS和RS    BRS和GPS

C．GPS和GIS   D．RS和GIS

解析：根据伴行包的位置可以确定老人的位置，采用的是GPS技术，服务商得到老人位置的信息后，利用GIS技术帮助家人设计寻找老人的方向和最佳途径。
答案：C
11．下列叙述中运用到GIS技术的是(　　)

A．农作物产量的估算

B．发生地质灾害时迅速及时了解受灾地区的灾害状况

C．交通路线、人口密度与商业网点布局的相关分析

D．珠穆朗玛峰高度的精确测量

解析：使用遥感技术可以获取某种农作物的播种面积和生长状况的信息，可以估算农作物的产量；发生地质灾害时要及时了解受灾地区的灾害状况，需要使用遥感技术；珠穆朗玛峰高度的精确测量需要运用GPS技术。

答案：C
12．根据以下文字材料，请你设计用遥感技术对我国太湖水质状况监测的方案，并提出治理的措施。

不同物体和物体的不同状态具有不同的电磁波特性，卫星传感器探测地表物体对电磁波的反射或物体自身发射的电磁波，然后按照一定的规律把电磁辐射转换为图像，经过处理，提取物体信息，从而远距离识别物体和物体的状态，这就是遥感工作的基本原理。例如，发生森林火灾时，着火树木的温度比没有着火树木的温度高，在电磁波的热红外波段会辐射出比未着火树木更多的能量。卫星拍摄到的影像上，着火的森林比没有着火的森林显示更亮的浅色调。据此原理，森林管理部门就建立森林火灾实时监测预报系统，全天候对森林遥感信息进行监控，如出现火情，就能对火灾面积、蔓延情况进行动态地分析，以作出相应的防灾措施。遥感系统同样对水体的不同状态有分辨功能。

解析：该题为开放性试题，要充分利用题目信息，结合遥感知识回答该题。

答案：监测方案：①获得太湖水质状况遥感影像资料(或建立太湖水质遥感监测预报系统)；②对水质的异常状况进行分析，提出预报(或根据遥感信息对水质状况监测分析，提出防治措施)。治理措施：①防止工业“三废”(或农田废水、其他废弃物)直接排入湖中；②保护太湖周边生态环境；③对已污染的水体进行(人工或生化方法)治理。
13．读下面水分含量对玉米叶子反射率的影响图，完成(1)～(4)题。
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(1)据图可知，玉米叶子水分含量与反射率的关系是________(正或负相关)，要监测玉米缺水状况，首先采用的现代化技术是(　　)

A．全球定位系统  B．地理信息系统

C．遥感          D．决策支持系统

(2)监测玉米含水量变化，主要是通过监测玉米的________来判断玉米的生长状况(　　)

A．电磁波特征   B．种植密度

C．种植面积     D．形状特征

(3)玉米反射率较高的波段为(　　)

A．红外线  B．可见光

C．紫外线  D．X光

(4)依据上述原理，举例说明遥感在现代农业中的应用。
解析：(1)由图可知玉米叶子含水量越高，反射率越低，利用遥感技术可以接收地物反射的电磁波，再根据反射率差异判断玉米含水状况。(2)通过监测玉米叶子波谱特征来判断玉米含水状况，进而判断玉米生长状况。(3)由图可知玉米反射率较高的波段波长大约处于0.76～1.3微米之间，应是红外线部分。(4)可以根据农作物叶子含水量判断旱涝情况，进而估计农作物的产量。

答案：(1)负相关　C　(2)A　(3)A

(4)通过监测农作物叶子含水量及时监测农作物旱涝情况，为科学用水提供信息，提高水资源利用率；分析农作物的生长状况，估计农作物产量。
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