气体压强与体积的关系

►实验器材
朗威®DISLab数据采集器、压强传感器、注射器、计算机。

►实验装置
如图78。

►实验操作
（1）将压强传感器接入数据采集器。点击教材专用软件主界面上的实验条目“气体压强与体积的关系”，打开该软件（图79）。

（2）点击“开始记录”，观察压强传感器实时测得的大气压强值。

（3）把注射器活塞置于初始位置（本次实验为11ml处），并将注射器与压强传感器前端软管紧密连接，确保其气密性。

（4）在软件窗口下方的表格中输入活塞初始位置对应的气体体积值。点击“记录数据”，记录下此刻的压强值。

[image: image1.jpg]SEHESEHERNER

W

El) 10,1 e

B8 Vemd) 10,000 12.000

122 | ee | mnawsE | pves | eoves [




（5）连续改变注射器活塞的位置使气体体积发生变化，将变化后的体积值输入到表格中，同时记录该体积对应的压强值，获得多组数据（图80）。

（6）点击“P-V绘图”，根据已有数据点绘出“压强-体积”关系图线（图81）。

（7）点击“P-1/V绘图”，绘出“压强-体积倒数”关系图线（图82）。

▲注意：点击“清屏”按钮，可清除已绘制的图线；如实验数据有误，可点击“清除本次数据”，重新进行实验；读取体积数据时，应考虑到软管中气体的体积（约1ml）；因绘出的图线是基于数据点拟合得来，所以“P-V”数据少于三组时，点击“绘图”后只出现数据点，不能绘出相应的图线。

图80  记录多组“P-V”数据





图81  “压强-体积”关系图线





图82  “压强-体积倒数”关系图线





图79  气体压强与体积关系软件窗口








[image: image2.jpg]SEHESEHERNER

W

[EE P(P3) 10,1

#8 Vem) 10.000

122 | esne | AnawaE [ ) povem | wE |




[image: image3.jpg]SEHESEHERNER

o
El)
B8V m)

10,1

10,000

182 | ERE | mRawmE | pvee

PR




[image: image4.jpg]SIS S HRRXR

m

150

(Pa)

P

100

50

Vierr?)

0 5 .

HETEE:

e

W

#8 Vemd)

EE P(P3)

ElE | esE | mnawae | evem |povem| BR |

=lolx|




