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2014-2015学年高二上学期期末考试物理试题

一、选择题( 共 16 题 ,共 64 分) 
1、如图所示，表示了闭合回路的一部分导体在磁场中运动的情况。其中不会产生感应电流的是（　　） 
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2、在电磁感应现象中，下列说法正确的是（　　） 

a.导体在磁场中运动，导体内一定会产生感应电流 

b.导体做切割磁感线运动，导体中就有感应电流 

c.闭合电路在磁场内做切割磁感线运动，电路中一定会产生感应电流 

d.穿过闭合电路的磁通量发生变化，电路中一定有感应电流 

3、一段导线与电流表组成一闭合回路，导线上的ab部分在一磁场中。已知该磁场磁感应线的方向竖直向上，则当ab导线竖直向下运动时，下列关于电流表指针的说法中正确的是（　　） 

a.一定发生偏转　　　 

b.一定不发生偏转　　　 

c.可能发生偏转 

4、如图所示，恒定的磁场中有一圆形的闭合导体线圈，线圈平面垂直于磁场方向，当线圈在此磁场中做下列哪种运动时，线圈中能产生感应电流（　　） 
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a.线圈沿自身所在的平面做匀速运动 

b.线圈沿自身所在的平面做加速运动 

c.线圈绕任意一条直径做匀速转动 

d.线圈绕任意一条直径做变速转动 

5、关于产生电磁感应电流的条件，下列说法中正确的是（　　） 

a.任何导体在磁场中运动，都能产生感应电流 

b.一段导体在磁场中运动时，就能产生感应电流 

c.当闭合电路的部分导体沿磁感线运动时，就能产生感应电流 

d.当闭合电路的部分导体切割磁感线运动时，就能产生感应电流 

6、如图所示实验装置中用于研究电磁感应现象的是（　　） 
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7、如图所示，通电直导线垂直穿过闭合线圈l，则（　　） 
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a.当导线中电流强度i变化时，线圈l中有感应电流 

b.当线圈l左右平动时，线圈l中有感应电流 

c.当线圈l上下平动时，线圈l中有感应电流 

d.以上各种情况，线圈l中都不会有感应电流 

8、如图 < xmlnamespace prefix = st1 /> 4-2-11 所示，a、b、c、d四个线圈平面都垂直于无边界的匀强磁场，a线圈以速度 v 沿箭头方向匀速运动，b线圈以加速度 a 沿箭头方向做加速运动，c线圈绕轴oo′转动，d线圈绕过c点的垂直线圈平面的轴转动。这四个线圈中能产生感应电流的是（　　） 
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9、一个处在匀强磁场中的闭合线圈有一定的磁通量，能使该回路产生感应电流的是（　　） 
a.改变磁感应强度 

b.改变回路平面与磁场方向的夹角 

c.改变闭合线圈所围成的面积 

d.线圈在磁场中平移 

10、如图所示，图中“×”表示磁感线的方向垂直纸面向里，当导体ab向左运动时，（ab与cd、ef的接触处都能通电），小磁针（　　） 
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a.一定转动   b.一定不转动 

c.可能转动，也可能不转动     d.无法判断 

11、如图所示，开始时矩形线圈与磁场垂直，且一半在匀强磁场内一半在匀强磁场外，若要线圈产生感应电流，下列方法中可行的是（　　） 
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a.将线圈向左平移一小段距离 

b.将线圈向上平移 

c.以 a b 为轴转动 

d.以 b c为轴转动（小于60°） 

12、如图所示，匀强磁场区域宽度为l，使一边长为d(d＞l)的矩形线框以恒定速度 v 向右通过磁场区域，该过程中没有感应电流的时间为（　　） 
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13、下列几种说法正确的是（　　） 

a.线圈中磁通量变化越大，线圈中产生的感应电动势一定越大 

b.线圈中磁通量越大，产生的感应电动势一定越大 

c.线圈放在磁场越强的位置，产生的感应电动势一定越大 

d.线圈中磁通量变化越快，线圈中产生的感应电动势越大 

14、如图，在匀强磁场中固定放置一根串接一电阻 r 的直角形金属导轨 a o b (在纸面内)，磁场方向垂直纸面朝里，另有两根金属导轨c、d分别平行于o a 、o b 放置。保持导轨之间接触良好，金属导轨的电阻不计。现经历以下四个过程：①以速率 v 移动d,使它与o b 的距离增大一倍；②再以速率 v 移动c,使它与o a 的距离减小一半；③然后，再以速率2 v 移动c，使它回到原处；④最后以速率2 v 移动d,使它也回到原处。设上述四个过程中通过电阻 r 的电量的大小依次为q 1 、q 2 、q 3 和q 4 ，则（　　） 
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a.q 1 =q 2 =q 3 =q 4   b.q 1 =q 2 =2q 3 =2q 4 
c.2q 1 =2q 2 =q 3 =q 4 d.q 1 ≠q 2 =q 3 ≠q 4 
15、电磁流量计广泛应用于测量可导电流体（如污水）在管中流量（单位时间内通过管内横截面的流体的体积）。为了简化，假设流量计是如图所示的横截面为长方形的一段管道，其中空部分的长、宽、高分别为图中的 a 、 b 、c。流量计的两端与输送流体的管道相连（图中虚线），图中流量计的上下两面是金属材料，前后两面是绝缘材料。现于流量计所在处加磁感应强度为b的匀强磁场，磁场方向垂直于前后两面，当导电流体稳定地流经流量计时，在管外将流量计上、下两表分别与一串接了电阻 r 的电流表的两端连接。i表示测得的电流值。已知液体的电阻率为 ρ ，不计电流表的内阻，则可求得流量为（　　） 
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a. i （ br + ρc / a ）/ b 
b. i （ a r + ρb / c ）/ b 
c. i （ cr + ρa / b ）/ b 
d. i （ r + ρbc / a ）/ b 
16、当线圈中的磁通量发生变化时，下列结论正确的是（　　） 

a.线圈中一定有感应电动势 

b.线圈中一定有感应电流 

c.线圈中感应电动势的大小跟线圈的电阻有关 

d.线圈中感应电流的大小跟线圈回路的电阻有关 

第II卷（非选择题）
试卷第二部分共有 12 道试题。
二、解答题( 共 2 题 ,共 12 分) 
1、如图所示，是法拉第在 1831年9月24日 所做的一次实验装置。他把两根磁棒搭成倒 V 字形，中间加入一个套有线圈的软铁棒，线圈两端与电流计相连。当把夹入的这根铁棒迅速拉开或夹入时，电流计的指针都会发生偏转，请解释它产生感应电流的原因。 
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2、如图所示，一水平放置的矩形线圈 a b cd，在细长的磁铁 N 极附近竖直下落，保持 b c边在纸外， a b 边在纸内，由图中位置Ⅰ经位置Ⅱ到位置Ⅲ，这三个位置都靠得很近，且位置Ⅱ刚好在条形磁铁中心轴线上，在这个过程中穿过线圈的磁通量怎样变化？有无感应电流？ 
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三、实验题( 共 2 题 ,共 19 分) 
1、如图所示是研究电磁感应现象实验所需的器材，用实线将带有铁芯的线圈A、电、滑动变阻器和开关连接成原线圈回路，将小量程电流表和线圈B连接成副线圈回路。并列举出在实验中改变副线圈回路磁通量，使副线圈回路产生感应电流的三种方式： 

[image: image17.jpg]



（1）   ； 

（2）   ； 

（3）   。 

2、一个匝数为1 000的金属圈所包围的面积为0.25 m 2 的闭合线圈平面与均匀分布的磁场的磁感线的方向垂直，该磁场的磁感应强度随时间变化的规律如图所示.画出0—4×10 -2 s内的感应电动势的图象，标明感应电动势的大小. 
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四、填空题( 共 8 题 ,共 35 分) 
1、在“畅想家乡美好未”的主题班会上，同学们奇想妙设，纷纷出计献策。王林同学设计了城市未磁悬浮轨道列车交通方案，图纸如图所示，请你分析该方案中应用到的物理知识有：（只要求写出两条） 

（1）      ; 

（2） 。 
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2、如图甲所示，竖直放置的长直导线通以恒定电流，有一矩形线框与导线在同一平面内，在下列情况中线圈产生感应电流的是_______. 

A.导线中电流变大    B.线框向右平动 

C.线框向下平动    D.线框以ab边为轴转动 

E.线框以直导线为轴转动 
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3、一球冠处于磁感应强度为B的匀强磁场中，如图所示，若球冠的底面大圆半径为r，磁场方向与球冠底面垂直，则穿过整个球冠的磁通量为_______________. 
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4、如图所示，半径为r的n匝线圈套在边长为L的正方形abcd之外，匀强磁场局限在正方形区域内且垂直穿过正方形面积.当磁感应强度以ΔB/Δt的变化率均匀变化时，线圈中产生感应电动势的大小为_________. 
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5、一个单匝闭合圆形线圈置于垂直线圈平面的匀强磁场中，当磁感应强度变化率恒定时，线圈中的感应电动势为E，感应电流为I.若把这根导线均匀拉长，从而使圆半径增大一倍，则此时线圈中的感应电动势为_______，感应电流为_________. 

6、如图所示，两根相距为L的竖直平行金属导轨位于磁感应强度为B、方向垂直纸面向里的匀强磁场中，导轨电阻不计，另外两根与上述光滑导轨保持良好接触的金属杆ab、cd质量均为m，电阻均为R.若要使cd静止不动，则ab杆应向_________运动，速度大小为_________，作用于ab杆上的外力大小为_________. 
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7、如图所示，在物理实验中，常用“冲击式电流计”测定通过某闭合电路的电荷量.探测器线圈和冲击电流计串联后，又能测定磁场的磁感应强度.已知线圈匝数为n，面积为S，线圈与冲击电流计组成的回路电阻为R.把线圈放在匀强磁场时，开始时线圈与磁场方向垂直，现将线圈翻转180°，冲击式电流计测出通过线圈的电荷量为q，由此可知，被测磁场的磁感应强度B=___________. 
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8、有一面积为150 cm 2 的金属环，电阻为0.1 Ω，在环中100 cm 2 的同心圆面上存在如图（b）所示的变化的磁场，在0.1 s到0.2 s的时间内环中感应电流为__________，流过的电荷量为__________. 
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答案解析部分

一、选择题
1、解析：产生感应电流的条件必须是穿过闭合电路的磁通量发生变化，题目中已经是闭合回路了，只要使闭合回路的磁通量发生变化即可，闭合回路的一部分导体做切割磁感线运动时，闭合回路的磁通量一定会变化，即产生感应电流。图 4-2-5 中的图A、D，导体运动时切割了磁感应线，会产生感应电流。而图B、C，导体运动时没有切割磁感应线，因而不可能产生感应电流。故应选B、C。? 

答案： BC

2、解析：本题主要考查对感应电流产生条件的理解。根据电磁感应现象产生的条件，穿过闭合电路的磁通量发生变化进行判断。导体在磁场中运动，若磁通量未发生变化，不能产生感应电流， A错；导体做切割磁感线运动，如果没有形成闭合回路或者闭合回路的磁通量未发生变化，则也无感应电流，B、C错；穿过闭合电路的磁通量发生变化，满足产生感应电流的条件，所以电路中一定有感应电流，D正确。? 

答案：D

3、解析：AB虽为闭合回路的一部分，但由于它的运动方向与磁场磁感线的方向平行，没有切割磁感线，因而不会产生感应电流，电流表的指针不会发生偏转。故应选B。? 

答案：B

4、解析：要分析四种情形下线圈中是否有感应电流，可直接利用感应电流产生的条件判断，即分析线圈中的磁通量是否发生变化。另外，要分析磁通量的变化，一定要知道线圈运动前后的磁通量。线圈所在空间磁感应强度未变，故关注线圈在运动中线圈与磁场的正对面积。显然，线圈平动时，磁通量未变，A、B错；只要转动线圈(无论加速还是匀速)，一定导致磁通量发生变化，故C、D正确。? 

答案：CD

5、解析：本题主要考查对电磁感应现象的产生条件的理解。根据电磁感应现象产生的条件，穿过闭合电路的磁通量发生变化进行判断，选项?A中磁通量有可能不发生变化，所以A错误；选项B中没有闭合回路，所以不会产生感应电流；选项C中磁通量始终为零，不发生变化，所以选项C错误；当闭合电路的部分导体做切割磁感线运动时，能满足产生感应电流的条件，所以选项D?正确。? 

答案： D

6、解析：选项A是用探究影响安培力的大小因素的实验；选项B是研究电磁感应现象的实验，导体棒在磁场中做切割磁感线运动时观察电流表是否会产生感应电流；选项C是用探究安培力与电流、磁感应强度的大小关系的实验，选项D是奥斯特实验，证明通电导线周围存在磁场。? 

答案：B

7、解析：由于线圈垂直于通电导线，线圈和磁场平行，当电流发生变化或当线圈上下或者平动时，穿过线圈的磁通量并未发生变化，因而无感应电流，所以选项A、B、C错误。 

答案：D

8、解析：直接利用感应电流产生的条件判断，即分析线圈中的磁通量是否发生变化。要分析磁通量的变化，一定要知道线圈运动前后的磁通量。线圈所在空间磁感强度未变，只考虑线圈在运动中线圈与磁场的正对面积。显然，A、B选项中线圈平动时，D选项中线圈转动时，磁通量均未变，A、B、D错；C选项中转动线圈时，一定导致磁通量发生变化，C正确。 

答案：C

9、解析：根据电磁感应现象产生的条件，穿过闭合电路的磁通量发生变化进行判断。由磁通量的公式Φ=BS知磁通量由磁感应强度和面积共同决定。改变磁感应强度、改变回路平面与磁场方向的夹角、改变闭合线圈所围成的面积，均可改变磁通量；但线圈在磁场中平移不一定能改变磁通量。? 

答案：ABC

10、解析：导体ABCDA组成一个闭合电路。根据产生感应电流的条件可知：本题中导体AB向左运动时切割磁感线，会产生感应电流，当这个电流通过螺线管时，螺线管产生磁场，通电螺线管附近的磁场对小磁针作用，使其发生转动。? 

答案：A

11、解析：根据电磁感应现象产生的条件，穿过闭合电路的磁通量发生变化进行判断。线圈向左平移一小段距离，只要不完全进入磁场，可改变磁通量；以ab为轴转动，线圈的磁通量会发生变化；但线圈在磁场中向上平移磁通量不变，以bc为轴转动小于60°，则在转动过程中线圈的磁通量也不会发生变化。? 

答案：AC

12、解析：矩形线框从左边进入磁场时由于面积逐渐变大，磁通量发生变化，能产生感应电流，当到达如下图甲所示位置(矩形线框右边刚好到达磁场右边界)，再向右运动至下图乙所示位置(矩形线框左边刚好到达磁场左边界)的过程中线圈的磁通量未发生变化，当然不能产生感应电流；当线圈从图乙向右运动时，通量发生变化，又能产生感应电流。因此不产生感应电流的时间t= [image: image26.png]


。? 

[image: image27.jpg]



图甲　　　　　　    　　图乙 

答案：?C 

13、解析：本题主要考查对法拉第电磁感应定律的理解。根据法拉第电磁感应定律可知，感应电动势与磁通量无关,与磁通量的变化量无关，与匝数和磁通量的变化率成正比，因此选项A、B都是错误的；磁场的强弱与感应电动势无关，所以选项C错误；线圈中磁通量变化越快意味着线圈的磁通量的变化率大，依据法拉第电磁感应定律可知，感应电动势与磁通量的变化率成正比，在此条件下线圈中产生的感应电动势越大，故选项?D是正确的。? 

答案： D 

14、解析：由Q= [image: image28.png]


Δ t= [image: image29.png]g
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Δ t= [image: image30.png]


= [image: image31.png]BAS



可知，在四种移动情况下变化的面积是相同的，则磁通量的变化相同，跟移动的速度无关，跟移动的时间也无关，所以 A 选项正确.? 

答案： A

15、解析：电磁流量计是一根管道内部没有任何阻碍流体流动的仪器，所以可以用测量强腐蚀性流体的流量，它还具有测量范围宽、反应快、易与其他自动控制配套等优点。当导电液流动时，流体定向移动做切割磁感线运动。在上下金属板上就形成电势差。当导电液体匀速运动时，上下金属板上就形成稳定的电势差。? 

该电电动势ε＝ vBc ,? 

根据电阻定律r＝ ρ c/ ab 。? 

由全电路欧姆定律I=ε/（ R +r）解得? 

v =I（ R + ρ c/ ab ）/ Bc ，故流量Q=S v = I（ bR + ρ C/ a ）/ B 。? 

答案： A

16、解析：磁通量发生变化一定产生感应电动势，但只有在闭合回路中才会产生感应电流，选项A正确，B错误；感应电动势的大小只与磁通量的变化率成正比，与电阻无关，但感应电流与电阻有关，所以选项C错误，D正确。? 

答案：AD

二、解答题
1、解析：线圈与电流计构成的闭合回路中若产生感应电流，则电流计的指针位置将发生变化，感应电流产生的条件是解决本题的关键。? 

答案：两根搭成到 V 字形的磁棒在其周围产生了稳定的磁场，当套有线圈的软铁棒迅速拉开或夹入时，通过线圈的磁通量发生了变化。故有感应电流产生，电流计的指针发生偏转。

2、解析：根据条形磁铁 N 极附近磁感线的分布情况可知，矩形线圈在位置Ⅰ时，磁感线从线圈的下面斜向上穿过；线圈在位置Ⅱ时，穿过它的磁通量为零；线圈在位置Ⅲ时，磁感线从线圈上面斜向下穿过。所以，线圈从Ⅰ到Ⅱ磁通量减少，从Ⅱ到Ⅲ磁通量增加。穿过线圈的磁通量发生变化，有感应电流产生。? 

答案：穿过线圈的磁通量先减少后增加，线圈中有感应电流。

三、实验题
1、解析：通过改变线圈中的电流（开关断开或闭合，改变滑动变阻器的电阻）和改变磁场的强弱（原线圈靠近或远离副线圈）分别改变穿过副线圈的磁通量。? 

答案：实物连接如下图所示。? 
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（1）合上（或断开）开关瞬间;? 

（2）将原线圈插入副线圈或从副线圈中取出;? 

（3）将原线圈放到副线圈中，移动滑动变阻器的滑动片。

2、思路分析：根据法拉第电磁感应定律，当穿过线圈的磁通量发生变化时，线圈中的感应电动势E=n [image: image33.png]At
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，其中 [image: image35.png]E|E



为B-t图中图线的斜率，从0—4×10 -2 s的图线的斜率不变，可知感应电动势的大小、方向均不变. 

由法拉第电磁感应定律可得E=n [image: image36.png]At
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 V=12 500 V. 

答案：如图所示 
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四、填空题
1、解析：本题主要考查磁悬浮轨道列车的原理，利用了磁场中同名磁极相斥原理和电磁感应的原理，当然把站台做成斜坡的，列车在进站时将动能转化为重力势能储存能量，在出站时又可以将重力势能转化为动能，这又利用了能量的转化与守恒定律。? 

答案：磁场中同名磁极相斥原理、电磁感应的原理、能量的转化与守恒定律(任意两条)。

2、思路分析：讨论是否产生感应电流，需分析通电导线周围的磁场分布情况.通电导线周围的磁感线是一系列同心圆，且由内向外由密变疏，即越远离导线磁感线越疏. 

对A选项，因I增大而引起导线周围磁场的磁感应强度增大，故A正确. 

对B选项，因离开直导线方向越远，磁感线分布越疏（如图4-2-2乙所示），因此线框向右平动时，穿过线框的磁通量变小，故B正确. 

对C选项，由乙图可知线框向下平动时穿过线框的磁通量不变，故C错. 

对D选项，可用一些特殊位置分析，当线框在如图乙所示位置时，穿过线框的磁通量最大，当线框转过90°时，穿过线框的磁通量最小：Φ=0，因此可以判定线框以ab为轴转动时磁通量一定变化，故D正确. 

对E选项，先画出俯视图（丙），由图可看出线框绕直导线转动时，在任何一个位置穿过线框的磁感线条数不变，因此无感应电流，故E错. 
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答案：ABD 

3、Bπr 2 
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