
德阳外国语学校高2014级2012－2013学年度下期期中考试
物  理  试  题
一．选择题（本题共12小题：每小题4分，共48分。在每小题给出的四个选项中，至少有一个选项正确，全部选对的得4分，选错或不答得0分，选不全得2分）
1．下列说法正确的是（  ）

  A．导体做切割磁感线运动，导体内一定会产生感应电流

  B．电磁感应现象中，感应电流的磁场总是跟原来的磁场方向相反

  C．交流电设备上所标的电压和电流值都是交变电流的最大值
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  D．穿过闭合线圈的磁通量发生变化，线圈中一定有感应电流

2．夏天将到，在北半球，当我们抬头观看教室内的电扇时，发现电扇正在逆时针转动。金属材质的电扇示意图如图，由于电磁场的存在，下列关于A、O两点的电势及电势差的说法，正确的是（   ）

  A．A点电势比O点电势高      B．A点电势比O点电势低

  C．A点电势比O点电势相等    D．扇叶长度越短，转速越快，两点间的电势差数值越大

3．某交流电电源电压的瞬时值表达式为u=[image: image30.png]


(V)，则下列说法中正确的是（ ）
  A．用交流电压表测该电源电压时，示数是220V    

  B．用交流电压表测该电源电压时，示数是220eq \r(2)V

  C．用该电源给电磁打点计时器供电时，打点的时间间隔一定为0.01s

  D．把标有“220V 60W"的灯泡接在该电源上时，灯泡将被烧毁
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4．两个相同的电阻分别通以如图所示的正弦式交流电和方波形交变电流，两种交变电流的最大值相等，周期相等。则在一个周期内，正弦式交流在电阻上产生的焦耳热Q1与方波式交流在电阻上产生的焦耳热Q2之比等于 (　 　)

A．3∶1  

B．1∶2           
C．2∶1  

D．4∶3
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5．单匝矩形线圈在匀强磁场中匀速转动，转轴垂直于磁场，如线圈所围面积里的磁通量随时间变化的规律如图所示，则下列说法错误的是(　　)．

A．0时刻感应电动势最大         
B．0.05 s时感应电动势为零

C．0.05 s时感应电动势最大
D．0～0.05 s这段时间内平均感应电动势为0.4 V
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6．如图所示，三只完全相同的小灯泡1、2、3分别与三种不同的电学元件a、b、c相连，接在交流电源上。现使交流电频率增大，发现各灯的亮度变化情况是：灯1变暗，灯2变亮，灯3不变。则a、b、c三种元件可能是（    ）

A．a为电阻，b为电容器，c为电感线圈
B．a为电阻，b为电感线圈，c为电容器
C．a为电容器，b为电感线圈，c为电阻
D．a为电感线圈，b为电容器，c为电阻
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7．如图所示，光滑杆ab上套有一闭合金属环，环中有一个通电螺线管。现让滑动变阻器的滑片P迅速滑动，则（   ）

A．当P向左滑时，环会向左运动，且有扩张的趋势

　B．当P向左滑时，环会向左运动，且有收缩的趋势

　C．当P向右滑时，环会向左运动，且有扩张的趋势
D．当P向右滑时，环会向左运动，且有收缩的趋势
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8．如图所示是一种延时开关，当S1闭合时，电磁铁F将衔铁D吸下，C线路接通；当S1断开时，由于电磁感应作用，D将延迟一段时间才被释放，则(     )

A．由于A线圈的电磁感应作用，才产生延时释放D的作用
B．由于B线圈的电磁感应作用，才产生延时释放D的作用
C．如果闭合B线圈的开关S2，无延时作用
D．如果断开B线圈的开关S2，延时将变长
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9．如图所示,一低压交流稳压器中,变压器的原、副线圈都带有滑动头,通过上下调节P1、P2的位置,可以改变变压器输入、输出电压.图示L是一个小灯泡,R2是定值电阻,R1、R3是滑动变阻器,若要增大灯泡L的亮度,可以采取的办法是 (　) 
A.P1、P3、P4不动,P2下移
B.P1、P2、P3不动,P4下移
C.P2、P3、P4不动,P1下移
D.P1、P2、P4不动,P3下移
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10．如图，磁场垂直于纸面，磁感应强度在竖直方向均匀分布，水平方向非均匀分布。一铜制圆环用丝线悬挂于O点，将圆环拉至位置[image: image2.wmf]a

后无初速释放，在圆环从a摆向b的过程中(      )

A．感应电流方向先逆时针后顺时针再逆时针

B．感应电流方向一直是逆时针

C．安培力方向始终与速度方向相反

D．安培力方向始终沿水平方向
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11．如图所示，理想变压器的原、副线圈匝数之比为n1：n2=3：1，原线圈回路中的电阻A与副线圈回路中的负载电阻B的阻值相等。a、b端加一定交流电压U=311sin100πt（V）后，则（     ）

A．两电阻两端的电压比UA：UB=3：1 

B．两电阻中的电流之比IA：IB=1：3

C．两电阻消耗的电功率之比PA：PB=1：1 

D．电阻B两端的电压表的示数UB=66V

12．两根相距为L的足够长的金属直角导轨如图所示放置，它们各有一边在同一水平面内，另一边垂直于水平面。质量均为m的金属细杆ab、cd与导轨垂直接触形成闭合回路，杆与导轨之间的动摩擦因数均为μ，导轨电阻不计，回路总电阻为2R。整个装置处于磁感应强度大小为B，方向竖直向上的匀强磁场中。当ab杆在平行于水平导轨的拉力F作用下以速度v1沿导轨匀速运动时，cd杆也正好以速度v2向下匀速运动。重力加速度为g。以下说法正确的是（ ） 
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A．ab杆所受拉力F的大小为[image: image3.wmf]R
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B．cd杆所受摩擦力为零

C．回路中的电流强度为[image: image4.wmf](
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D．μ与v1大小的关系为[image: image5.wmf]1

2

2

2

v

L

B

Rmg

=

m


二、填空和实验（每空4分,共20分）
13．如图甲为某一热敏电阻(电阻值随温度的改变而改变，且对温度很敏感)的IU关系图线．
[image: image26.png]
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 (1)为了通过测量得到甲图所示的IU关系的完整曲线，在乙图和丙图两个电路中应选择的图是_______．(电源电动势9 V，内阻不计，滑动变阻器的阻值为0～100 Ω)

(2)丁图电路中，由电源电压恒为9 V，电流表读数为70 mA，定值电阻R1＝250 Ω，热敏电阻的IU关系曲线可知，热敏电阻两端的电压为________V；电阻R2的阻值为__________Ω.
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（3）如图所示，R为该热敏电阻，R1是定值电阻，L为小灯泡，当温度降低时          

A．R1两端的电压增大
B．电流表的示数增大
C．小灯泡的亮度变小
D．小灯泡的亮度变大
14．现将电池组、滑动变阻器、带铁芯的线圈A、线圈B、电流计及电键如图所示连接．下列说法中正确的是               

A．电键闭合后，线圈A插入或拔出都会引起电流计指针偏转
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B．线圈A插入线圈B中后，电键闭合和断开的瞬间电流计指针均不会偏转
C．电键闭合后，滑动变阻器的滑片P匀速滑动，会使电流计指针静止在中央零刻度
D．电键闭合后，只有滑动变阻器的滑片P加速滑动，电流计指针才能偏转
三、计算题（共42分。解答应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤．只写出最后答案的不能得分。有数值计算的题，答案中必须明确写出数值和单位）
15．（14分）如图所示，一小型发电机内有n＝100匝矩形线圈，线圈面积S＝0.10m2，线圈电阻可忽略不计。在外力作用下矩形线圈在B＝0.10T匀强磁场中，以恒定的角速度ω＝100π rad/s绕垂直于磁场方向的固定轴OO′匀速转动，发电机线圈两端与R ＝100Ω的电阻构成闭合回路。求：
(1)线圈转动时产生感应电动势的最大值；
(2)从线圈平面通过中性面时开始，线圈转过90°角的过程中通过电阻R横截面的电荷量；
(3)线圈匀速转动10s，电流通过电阻R产生的焦耳热．
16．(14分) 某小型水电站发电机的输出功率为10kW，输出电压为400V，向距离较远的用户供电，为了减少电能损失，使用2kv高压输电，最后用户得到220V、9.5kW的电力，求：

（1）画出这次输电线路的示意图；

（2）输电线路导线电阻R。
（3）求输电所用的升压变压器和降压变压器的原、副线圈的匝数比分别是多少？

17.（14分）如图所示，倾角[image: image6.wmf]q

=30°、宽度L=1m的足够长的U形平行光滑金属导轨固定在磁感应强度B=1T、范围充分大的匀强磁场中，磁场方向垂直导轨平面斜向上.现用一平行导轨的牵引力F，牵引一根质量m=0.2kg、电阻R=1[image: image7.wmf]W

、垂直导轨的金属棒ab，由静止沿导轨向上移动（ab棒始终与导轨接触良好且垂直，不计导轨电阻及一切摩擦）。问：

（1）若牵引力为恒力，且F=9N，求金属棒达到的稳定速度v1
（2）若牵引力功率恒为72W，求金属棒达到的稳定速度v2

（3）若金属棒受向上拉力在斜面导轨上达到某一速度v3时，突然撤去力，此后金属棒又前进了0.48m ,从撤力至棒速为0的过程中，金属棒发热1.12J。问撤力时棒速v3多大？

德阳外国语学校高2014级2012－2013学年度下期期中考试
参  考  答  案
一．选择题（本题共12小题：每小题4分，共48分。在每小题给出的四个选项中，至少有一个选项正确，全部选对的得4分，选错或不答得0分，选不全得2分）
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二、填空和实验（每空4分,共20分）
13．（1）  乙     ；   

（2）   5.2     V，   112    Ω；   

（3）   D      。
14．   A       。
三、计算题（共42分。解答应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤．只写出最后答案的不能得分。有数值计算的题，答案中必须明确写出数值和单位）
15．（14分）
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16．（14分）

解：（1）这次输电线路的示意图如图
（2）输电线上电流I=[image: image9.wmf]2
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（3）升压变压器原、副线圈匝数比[image: image14.wmf]11
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17．（14分）

解：（1）恒力拉动到匀速时：

F=mgsinθ+BIL

9=mgsinθ＋B２L２v1/R　 

得v1=8m/s

　 （2）恒功率拉动到匀速时： 
F=P/v2
　      P/v2=mgsinθ＋B２L２v2/R 

得v2=8m/s　　

（3）设撤力后棒向前滑行的最大距离为S,此过程发热Q,则

m v32/2= mg S sinθ＋Q

v3=4m/s
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