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2021届江苏省丹阳高级中学高三下学期物理适应性考试三试题

注意事项
1. 本试卷包含选择题和非选择题两部分．考生答题全部答在答题卡上，答在本试卷上无效．本次考试时间为75分钟，满分值为100分．
2. 答题前，请务必将自己的姓名、准考证号（考试号）用书写黑色字迹的0.5毫米签字笔填写在答题卡上，并用2B铅笔将对应的数字标号涂黑．
3. 作答选择题，必须用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑．如需改动，请用橡皮擦干净后，再选涂其它答案．作答非选择题，必须用0.5毫米黑色墨水的签字笔写在答题卡上的指定位置作答，在其它位置答题一律无效．
4．如需作图，必须用2B铅笔绘、写清楚，线条、符号等须加黑、加粗

一、单项选择题：共10小题，每题4分，共40分.每题只有一个选项最符合题意.

1．心脏起搏器使用 “氚电池”供电，利用了氚核发生β衰变释放的能量．已知氚核的半衰期为12.5年，下列说法正确的是
A．氚核衰变放出的β射线是电子流，来源于核外电子

B．氚核经β衰变后产生
C．氚核经β衰变后，产生的新核的比结合能比氚核小
D．经过12.5年后，剩余物质的总质量变为初始质量的一半
[image: figure]2．如图所示，一束复色光线沿半径方向入射到半圆形玻璃砖的圆心O点，经过玻璃砖后分为A、B、C三束光，下列说法正确的有
A．A、B、C三束光都是偏振光
B．B光频率比C光频率高
C．C光比B光更容易发生明显的衍射现象	
D．入射光的入射角从零开始逐渐增大，B光比C光先消失
3．如图所示，质量为M的小船在静止水面上以速率v0向右匀速行驶，质量为m的救生员站在船尾，相对小船静止．若救生员以相对水面速率v水平向左跃入水中，则救生员跃出后小船的速率为
[image: ]A．v0 ＋v	B．v0 －v
C．v0 ＋ (v0＋v)  	D．v0 ＋ (v0－v)
4．图示形状的甲、乙两列横波在同一均匀介质中相向传
播，甲波振幅3cm、沿x轴正方向传播，乙波振幅4cm、
沿x轴负方向传播．下列有关两列波的说法正确的是
A．乙波的波形先传到O点
B．甲波周期为乙波周期的2倍	
C．两波相遇过程中O点的最大位移小于7cm 
D．两波相遇之后，甲波的振幅会大于3cm，乙波的振幅会小于4cm


 (
o
)5．杆秤是生活中常见的测量质量的工具，如图所示的杆秤由三条索链、托盘和秤杆秤砣构成，索链等长且质量不计，托盘质量为m，称重时杆秤处于静止状态，索链与竖直方向均成300角．当用此杆秤称量质量为M的物体时，索链中的拉力为
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C．D．
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)6．如图所示为某同学利用干电池做电源,观察电容器的充、放电现
象的电路，下列说法正确的是
A．开关S接1时，观察的是电容器放电现象
B．电容器C放电时，电流表指针向右偏转
C．增大电阻R，电容器放电时间会延长
D．放电过程通过电阻R的电量即为电容器充电结束时所带电量
7．水平仪的主要测量装置是一个内部封有液体的玻璃管，液体中有一气泡，水平静止时，气泡位于玻璃管中央，如图1所示．一辆在水平轨道上行驶的火车车厢内水平放置两个水平仪，一个沿车头方向，一个垂直于车头方向．某时刻，气泡位置如图2所示，则此时关于火车运动的说法可能正确的是
A．加速行驶，且向左转弯
B．加速行驶，且向右转弯
C．减速行驶，且向左转弯
D．减速行驶，且向右转弯
[image: ]8．“天问一号”是中国自主设计的火星探测器，已于2021年3月到达火星．已知火星直径约为地球
直径的50%，火星质量约为地球质量的10%，下列说法正确的是
A．火星表面的重力加速度大于9.8m/s2
B．“天问一号”的发射速度大于7.9km/s小于11.2km/s 
C．“天问一号”在火星表面圆轨道上的绕行速度大于7.9km/s
D．“天问一号”在火星表面圆轨道上的环绕周期小于24小时
9．在x轴上有两个点电荷Q1、Q2，其电场中电势φ在x轴正半轴上分布如
图所示．下列说法正确的有
A．Q1为正电荷，Q2为负电荷
B．Q1电量大于Q2的电量
C．x0处的电势最低、电场强度最大
D．电量为q的正检验电荷从x0移到无穷远的过程中，电场力做功为qφ0
10．如图所示,光滑斜面底端有一固定挡板，轻弹簧一端与挡板相连，一滑
块从斜面上距弹簧上端x0处由静止释放，运动一段时间后压缩弹簧直至
最低点，已知弹簧始终在弹性限度内，下列是物块速度v与时间t，物块加
速度a、物块机械能E、弹簧的弹性势能EP与物块位移x的关系图像，其
中可能正确的是






二、非选择题：共5题，共60分．其中第12～15题解答时请写出必要的文字说明、方程式和重要的
演算步骤，只写出最后答案的不能得分；有数值计算时，答案中必须明确写出数值和单位．
11．(15分)某组同学设计了一个测量当地重力加速度的方案：在一块不透明的长方形挡板上某位置开一条水平透光狭缝（图甲），让挡板从某一高处竖直下落，在挡板下落的过程中，挡板挡住光源发出的光时，计时器开始计时，透光时停止计时，再次挡光，计时器再次计时，测得先后两段挡光时间分别为t1和t2．

 (
图乙
)
(1) 对于挡板的制作，甲同学选择了一块泡沫板，乙同学选择了铝基板，从提高实验精度的角度看，你认为           (选填“甲”或“乙”)的选择较好；
(2) 某同学用游标卡尺测量AB、AC的长度，其中AB的长度如图乙所示，其值为            mm；
(3) 忽略狭缝宽度，该同学利用vAB＝、vBC＝，求出vAB和vBC后，则重力加速度g＝           ；
(4) 本实验在下面的操作中，你认为正确的是           
A． 释放时挡板的下沿必须与光电门在同一高度
B． 释放时挡板的下沿可以在光电门上方一定距离处
C． 挡板下落时AC连线在纸面内如果没有保持竖直状态，对测量结果没有影响
D． 狭缝的位置最好取在挡板的正中央，这样有利于提高结果测量精度
(5) 有同学提出狭缝的宽度可能会对实验结果产生影响，你认为有没有，试说明原因；如果有影响请说出测量值偏大还是偏小．





12．(8分)某兴趣小组设计了一温度报警装置，原理图如图．一定质量的理想气体被一上表面涂有导电物质的轻活塞密封在导热气缸内，活塞厚度不计，横截面积S=100cm2，开始时活塞距气缸底部的高度为h=0.3m，周围环境温度为t0=27o，当环境温度上升，活塞上移时，活塞上表面与a、b两触点接触，报警器报警．不计一切摩擦，大气压强恒为p0=1.0×105pa，求：
(1)该报警装置的报警温度为多少摄氏度；
(2)若上述过程气体吸收的热量为30J，则此过程气体内能的增加多少．









13．(10分)如图所示，一匝数n＝50匝的圆形线圈，面积S＝400 cm2，电阻r＝2 Ω，线圈外接一个阻值R＝3 Ω的电阻，线圈处在垂直线圈平面的磁场中，磁感应强度变化率(T/s)．求：
(1)线圈中产生的感应电动势表达式；
(2)电阻R的热功率；
(3)0~0.005s内通过电阻R的电荷量．






14．(12分)如图所示，质量m1=2000kg的货物放在质量为m2=4000kg，长为l=6m的货车车厢中央，货物可视为质点，货物与车厢之间的动摩擦因数为μ=0.4，已知货车紧急制动时获得的制动阻力f=48000N,g取10m/s2.
(1)若货车从静止开始启动，为防止货物与车厢相对滑动，求货车启动时的最大加速度；
(2)若货车以v0=20m/s行驶，突然紧急制动，求货物与车厢前端相撞前货物的速度大小；
(3)若货车以v0=20m/s行驶，为防止货物与车厢前端相撞，求货车减速的最大加速度.
[image: ]




15．(15分)如甲图所示，MN为一垂直纸面的磁感应强度为B的匀强磁场竖直左边界，MN左侧有一与MN垂直的细真空管，管左端的离子源S能产生质量分别为m1和m2(m1>[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]m2)，电荷量均为q的两种正离子，受细真空管约束，离子经电压为U的电场加速后，只有速度沿管方向才能射入磁场，最后打在置于MN边上的感光胶片上．不计离子重力及离子间相互作用．
(1)若S发出的离子初速度为零，求质量为m1的离子射入磁场时的速度大小；
(2)若S发出的离子初速度不为零，可在真空管区域加竖直向下场强为E1的电场和垂直向里磁感应强度为B1的磁场，如图乙所示．求两种离子在感光胶片上落点的间距x；
(3)实际真空管具有一定宽度，直径为d．若磁感应强度大小B可调，为保证在上述第(2)问情况下射入磁场的两种离子均能落在感光胶片上并被完全分离，求胶片的长度应满足的条件．
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